®
Berechnung Montageplattenhdhe
SD TECH

Eingabefelder
Berechnung

Eckanschlag
Vorliegend
Krépfung 0

Topfabstand K 4,0
Tiraufschlag D 13 (D=13 bis 21)
Seitendicke S [16,0
Fuge (S-D) A ’i
Berechnungsformel:
H=15+K-D
Montageplatte: H 6,0
Verfligbare Hohen:

HO/ H2/ H3/ H4/ H6

Mittelanschlag
Halb vorliegend
Krépfung 9

Topfabstand K 4,0
Tlraufschlag D 6,0
Seitendicke S |16,0
Fuge (S-2xD) A ‘-
Berechnungsformel:

H= 6+K-D
Montageplatte: H ‘- T
Verfligbare Hohen:

HO/ H2/ H3/ H4/ H6

Innenanschlag

Einliegend S H

Kropfung 17 R

Topfabstand K 4,0

Fuge A 10

Berechnungsformel: YL
H=-2+K+A T
Montageplatte: H ‘-

Verfligbare Hohen: A

HO/ H2/ H3/ H4/ H6 K

SO-TECH/ JF


SO Handel


	0_K: 4
	0_D: 13
	0_S: 16
	0_A: 3
	0_H: 6
	9_K: 4
	9_D: 6
	9_S: 16
	9_A: 4
	9_H: 4
	17_K: 4
	17_A: 1
	17_H: 3


