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Technische Informationen

Scharnier für Klappentüren mit gedämpfter Schließung.
Mit Schließautomatik.

Befestigung am Unterboden des Möbels mit Blitz-Längsmontageplatte 
(BAPGR29/16).
Standardbohrung der Tür ø 35.
Topftiefe 13 mm.
90° Öffnungswinkel.
Fest K = 4.5 mm.

Pacta ist in Übereinstimmung mit der Vorschrift UNI EN 
15828:2010 Stufe 3 zertifiziert.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür

Mittellinie des Korpus

Bohrungen

Bohrungen ø35
Tiefe 12 mm + 0.1

Bohrungen
ø5 x 13

Zusätzliches Loch für 
Holzschraube

Innere Seitenwand

Bohrungen
ø5 x 13

Bohrungen ø35 - Tiefe 13 mm
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PACTA - Montageanleitungen

Befestigung des Scharniers an der Klappe

Befestigung der Montageplatte am Möbelkorpus

Einsetzen des Scharniers in die Montageplatten.
Das System auf die dafür vorgesehene Achse schieben und durch leichtes Drücken einsetzen. 
Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.
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Einsetzen des Smove 
Die Vorderseite des Smove auf die dafür vorgesehene Achse schieben. Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Befestigung der Sicherheitsschraube

Tiefenverstellung - 0.5 mm + 2.8 mm   

Seitenverstellung - 1.5 mm + 1.5 mm 

Höhenverstellung - 1.5 mm + 1.5 mm 

Verstellungen
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Um die Hinterseite des Smove zu befestigen, schließen Sie leicht die Tür und drücken Sie den Smove auf die hintere Achse. 
Diese Montage kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Aufclipsen des Abdeckgehäuses
Erst das Abdeckgehäuse auf dem Arm des Scharniers und dann auf dem Topf aufclipsen.

PACTA - Montageanleitungen

Größe
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PACTA - Demontageanleitungen 

Entfernen des Abdeckgehäuses

Die Vorderseite des Smove lösen.

Demontage des Smove
Schließen Sie leicht die Tür und lösen Sie die Hinterseite des Smove mit einem Schraubenzieher.
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Die Sicherheitsschraube abschrauben

Das Scharnier aus der Montageplatte mit einem Schraubenzieher ausclipsen
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Weiß

 

Metal Black matt

PACTA - Farbe des Abdeckgehäuses
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PACTA - Tabelle

Tabelle zur Ermittlung des Smove im Verhältnis zu der Abmessung und dem Gewicht der Tür.
Wir empfehlen, die Anwendung immer durch praktische Ausführung zu überprüfen.
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Für Türen aus leichtem Material 
kann die Verwendung eines einzigen 
Smove genug sein.
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